Fédération Francaise des Motards en Colére
Territoire de Belfort & Aire Urbaine
14, impasse Jack LONDON - 90000 Belfort

MOTARDS & CITOYENS EE“B“E' 6'.‘51 tél. 06 18 69 01 75
contact@ffmc90.org
https://ffmc90.0rg

Monsieur le Maire
En Mairie
90 130 BRETAGNE

Lettre recommandée AR
Belfort, le 2 avril 2025

Objet : Non-conformité de travaux en cours.
P.J. : Photos du lieu et normes NF EN 1340 NFP 98 -340/CN

Monsieur le Maire,

La FFMC, membre du Conseil National de Sécurité Routiére, participe par cette fonction au DGO
(Document Général d’'Orientation) établit tout les quatre ans par la Préfecture du Territoire de Belfort en
collaboration avec les services de I'Etat, de Gendarmerie, de Police, le Conseil Départemental, les auto-
écoles et diverses associations afin de définir les actions a mener permettant de diminuer les accidents de
la circulation routiére. De ces concertations, sont établies des propositions qui sont ensuite envoyées au
DSR (Direction de la Sécurité Routiére).

Le DGO, est composé de quatre groupes de travail dont un intitulé « Les deux roues motorisés»
dont fait partie la FFMC 90. Dans le paragraphe 2 de ce groupe de travail, les propositions arrétés par
'ensemble des participants, il y a la rubrique « infrastructures » avec comme recommandation,
« Sensibilisation des élus sur les infrastructures dangereuses».

Dans votre commune, situé, rue de I’Eglise sur la RD 35 en entrée de votre agglomération, sont
en cours des travaux non conformes au fascicule 31 du Cahier des Clauses Techniques Générales,
certifié par le décret n° 83-905 du 7 octobre 1983 relatif aux caractéristiques et aux conditions
d’utilisation des bordures du type T3 ( voir photos n°1-2). Par conséquence, l'ilot qui se réalise en ce
lieu présente un danger pour les usagers de la route et doit étre réalisé en bordures du type I.

La FFMC90 vous demande soit, de mettre en conformité cet ilot ou, de le supprimer et de remettre
en état la chaussée.

Monsieur le Maire, ce courrier fait 'objet d’'un recours gracieux en prévision d’'une action de la
FFMC 90 qui signalera ces infrastructures dangereuses aux deux roues motorisés ou non, en utilisant
tous les moyens mise a sa disposition sans dégradation du site.

Par ailleurs, ce courrier sera déposé sur notre site apportant la preuve d’'un défaut de normes
réglementaires et en cas d’accident survenu sur votre domaine communal a I'endroit indiqué ci-dessus,
une copie sera envoyée a la presse locale.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en I'expression de notre considération distinguée.

Pour la FFMC90

_
N

Marcel MAION
Chargé de mission infrastructures

La FFMC est membre del FEMA
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FICHE TECHNIQUE BORDURE T3

Bordures de trottoirs plus spécialement destinées aux voiries urbaines.

Monobeton
Longueur : 992 mm 170
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NF EN 1340 NF P 98-340/CN

Caractéristiques geométriques

Longueurs t1%avec:t4mmpour L<0.4 met+10mmpourL> 1m

Faces vues * 3% avec : + 3mm dimensions < 100mm et £ 5mm pour dimensions > 170mm

Faces cachées * 5% avec : + 3mm dimensions<60mm et + 10mm pour dimensions > 200mm

Résistance a la flexion Classe U : 6 Mpa

Perte de masse Gel/degel + sel

Performances optionnelles Classe Absorption d'eau
B <6% /
Resistances aux agressions
climatiques D <6% Moyenne < 1.0 kg/m? Aucun résultat individuel>1.5
Resistances a l'abrasion H <23mm

Le produit marqué NF est conforme au référentiel de certification NF 043 . Les spécifications techniques sont issues de la
partie non harmonisée de la norme NF EN 1340 complétée par la norme NF P 98 340/CN. Ces éxigences permettent de

réaliser des ouvrages conformes au Fascicule 31 - Marchés Publics - Cahier des clauses Techniques Générales Bordures et
caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton.

Pour toute information consulter www.cerib.com Edition 01/03/2014




